
Chicago Metallic™ corrosiebestendige 
L-profielen
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Part of the ROCKWOOL Group



Productomschrijving

Chicago Metallic™ corrosiebestendige L-profielen
-- Een specifieke keuze aan randafwerkingsbreedtes en -hoogtes
-- Zichtbare kanten aangepast aan het assortiment van de 
verschillende corrosiebestendige ophangsystemen

Assortiment

Artikelcode Omschrijving
Lengte 
(mm) Kleur

st. per 
verpak-

king

lm per 
verpak-

king

Kg per 
verpa-
kking

kartons 
per pallet

Kg per 
pallet

Muurprofielen

L24x24 D L-randafwerkingsprofiel 24x24 
mm ECR klasse D 3050 001 40 122 27 60 1620

L19x24 D L-randafwerkingsprofiel 24x19 
mm ECR klasse D 3050 001 40 122 23 60 1379

Prestaties

Brandreactie

A1

Corrosiebestendigheid

D

Milieu

Volledig recycleerbaar

L24x24 D

-- 24 mm muurprofiel met 
omgeplooide randen. 
Extra beschermd met een 
dubbelzijdige zinklaag van 275 g/ 
m² en een polyester laklaag van 
20µ per zijde.

Materiaaldikte: 0,5 mm

L19x24 D

-- Asymmetrisch 19 x 24 mm 
muurprofiel. 
Smalle zichtzijde en montagevlak 
van 24 mm. 
Extra beschermd met een 
dubbelzijdige zinklaag van 275 g/ 
m² en een polyester laklaag van 
20µ per zijde. 
Aanbevolen bij Chicago Metallic™ 
T15 Klik ECR Klasse D.

Materiaaldikte: 0,5 mm
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